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BETA-BASIS
Reihenparker

Produktabbildung folgt (Rendering aus 3D-Daten)

TECHNISCHE DATEN

Typ BETA-BASIS

Radeinstellung einseitig oder doppelseitig,
optional FOCUS-Element

Radabstand 360 / 400 / 500 mm (tief/hoch),
600 / 700 / 800 mm (tief)

Montagehöhe 680 mm

Oberfläche feuerverzinkt

Befestigung Aufschrauben oder frei
aufstellbar (Bodenrahmen)

Gewicht 5 kg je Einheit

KURZTEXT

Fahrradparker BETA BASIS, Reihenanlage

LANGTEXT  ·  EINHEIT STK

Fahrradparker als Reihenanlage mit frei wählbarer Stellplatzzahl, Radeinstellung einseitig oder
doppelseitig, Radabstand wahlweise 360–500 mm (tief/hoch) oder 600–800 mm (tief), optional mit
FOCUS-Rahmenhalter.
Rundrohrkonstruktion aus Stahl, feuerverzinkt nach DIN EN ISO 1461, Höhe ca. 680 mm.
Auf Bodenrahmen frei aufstellbar oder am Untergrund verschraubt, inkl. Befestigungsmittel.
Leitprodukt: Rollerstop GmbH, Himmelpfortgasse 13/6, 1010 Wien, www.rollerstop.com, Typ BETA-BASIS
oder gleichwertig.
Angebotenes Erzeugnis: '..............................'


